
ROBOT-series

低価格でスピーディにロボット導入を実現！
協働ロボット専用架台『CRシリーズ』

DOBOT CR３,CR５専用架台

SafeSkin(衝突前検出技術)で安全性の高いDOBOT
協働ロボットをしっかりと支える

型式 ： AK-R-FK05DCR(-A)
  幅 ： 560mm
奥行 ： 750mm
高さ ： 800mm
質量 ： 72kg
納期 ： 受注後 3週間～
価格 ： 299,000 円
※価格には運賃は含まれておりません。

DOBOT CR3
DOBOT CR5

仕様（組立完成品）
適応ロボット

AK-R-FK05DCR(-A)

アドバンスモデル対応

コントローラーを
スッキリ収納
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愛知事業所
〒452-0942 愛知県清須市清洲田中町167
TEL : 052-401-0058 FAX : 052-401-0158

省スペースで低コスト

DOBOT CR３,CR５専用架台

● CR3,CR5 専用ロボットベース
 標準装備
● ロボットコントローラ固定
 ブラケット付き
● 周辺機器や PLCユニットも
 架台内部に設置可能

AK-R-FK05DCR(-A)　仕様・寸法図 単位（mm）

SafeSkin( 衝突前検出技術 )で安全性の高い
DOBOT 協働ロボットをしっかりと支える、
コンパクトでローコストの専用架台です

製品名

型式

幅

奥行

高さ

質量

納期

参考価格

DOBOTロボット専用架台　

AK-R-FK05DCR(-A)

560mm

750mm

800mm

72kg

受注後 3週間～

299,000 円

※本製品は、組立完成品での納品となります。
※価格には運賃は含まれておりません。

基本フレーム ： AFSR-6060-6
  AFSF-6060-6

基本ブラケット ： ABLD-60-6-N(-T)

パネル ： 4面SPCC　t=1.6
  (前面,後面ルーバー加工 背面開口有)


